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*100V, 110V, 220V, 230V & 240V / 50Hz, 60Hz 生産可能

IEC1050

製品規格
(20mA)

製品規格
 (120mA)

アイロナ韓国型シリーズ(iRONA-Korean Series)は（株）大韓トランスで国内最初に開発された自体診断型ネオント

ランス(防災型)でございます。メタルケース型ネオン変圧器として、国際標準規格のIEC1050に適合した製品であり、

優れた寿命と安全性を全世界から認められております。自体的に保護機能が内蔵されているため、,ネオン官が破損

される場合や連結線が切れる場合、自体的に出力を遮断し、,漏電および火災を予防します。技術標準院新技術

(NT)および優秀製品(EM)認証を取得しており、政府優秀製品にも選定され、より一層優れた技術力と品質を認め

られております。
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Volts mA

END226-03120 3200 120 1.6 360 117x140x197 9,00

END226-05120 5000 120 2.73 600 117x140x197 9,00

END226-04120 4000 120 2.27 500 117x140x197 9,00
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②ネオン変圧器と鉄製ブランケット組み立て法

入力電源側は必ず遮断機を設置してください。
出力Cableが鉄製外側表面に触れないように接地してください。
必ず接地してください。
出力線が交差しないように接地してください。
出力線の長さはネオン管までの距離が最大2メートルが超えないようにしてください。
接地の際、鉄骨及びAngleなど導体の上に設置しないでください。
定格事項をお守り、　設置してください。
ネオン変圧器及びネオン管を並列で繋がってはいけません。
分解及び改造しないでください。

注意事項

FEATURES

正しい付け方 YES.

WALL

正しくない付け方 NO.

WALL

④③
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① 製品と一緒に梱包されている

鉄製ブランケットは変圧器を

設置する位置にボルトや

電動スクリュードライバを

用いて固定する。

固定された鉄製ブランケットと 

3番絵ように変圧器の

後ろ部分にある掛ける所を

組み合わせる

固定された

ブランケット写真

鉄製ブランケットで

固定された変圧器

写真


